
Annexe 1 – Règles de sécurité et recommandations d’usage du feu

Conduite du feu
– Pour les brûlages de végétaux en tas, la quantité à brûler devra être fractionnée en tas de moins de
20 m3, de moins de 4 mètres de hauteur et espacés entre eux de plus de 10 mètres.
– Avant toute mise à feu, une bande de terre de 5 mètres de largeur au moins doit être en herbe rase
ou désherbée autour de la surface ou du tas à brûler.
– La mise à feu est interdite dès que la vitesse du vent dépasse 30 km/h ;
– Sur un terrain en pente : incinérer en descendant et non depuis le bas.
– Le feu de plein air doit être effectué sous la surveillance permanente d’une ou plusieurs personnes
adultes selon l’importance du feu. Ne jamais abandonner le feu avant qu’il ne soit complètement
éteint (au besoin arroser les cendres).
– Prévoir des moyens d’extinction à proximité : pelles, pulvérisateurs, tonne à eau, extincteurs à eau,
jets d’eau, réserve d’eau aménagée à proximité…
– Se munir de moyens de communication afin de pouvoir donner l’alerte aux sapeurs-pompiers très
rapidement dans le cas d’une extension du feu difficile à contenir. Numéro : 18 ou 112 (vérifier la
couverture réseau)

Distances générales minimales par rapport aux voies routières, aux constructions et aux habitations

– Tout feu de plein air doit être effectué à une distance minimale de :
– 10  mètres des lignes électriques ou téléphoniques aériennes,
– 25 mètres  des  constructions,  des  conduites  ou  des  stockages  de  produits  ou  de  gaz
inflammables.
– 15 mètres des voies de circulation locales et 50 mètres des voies routières nationales ou des
autoroutes, le responsable devant par ailleurs s’assurer que les fumées générées par son feu
n’occasionnent pas de gêne à la circulation.
– Le brûlage des déchets verts agricoles ou forestiers et de protection des cultures contre le gel
doit être effectué à plus de 150 m des habitations et n’engendrer aucune gêne vis-à-vis de ces
dernières ;
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